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Panneaux temporaires en acier galvanisé 
« Travaux » 

 

Références : AK5_ 
 

Description :  
 
Panneau de signalisation pour indication temporaire d’une 
zone de « Travaux ». 
Robuste, il est idéal pour tous types de chantier. 
Le cadre du panneau est fabriqué en acier galvanisé avec un 
profilé à froid. Sa face est en tôle sertie dans un profilé acier 
galvanisé de 25 mm d’épaisseur.  
Il a été conçu pour n’avoir aucuns bords coupants, évitant 
ainsi les blessures lors de son utilisation ou de sa 
manutention par l’utilisateur. 
 
Le panneau est disponible en Classe 1 ou en Classe 2. 

 
Panneaux certifiés NF TP-06. 
 
 

Modèles disponibles : 
 

Références Dimensions Classe Supports compatibles 

AK570 Δ 700 mm 

Classe 1 

AKN2 : support standard manuel 

AK5100 Δ 1000 mm AKN2 : support standard manuel 

AK5125 Δ 1250 mm 

AKS2G : support standard manuel 

AKMG : support droit mobile manuel 

AKAG : support droit mobile automatique 

AK5150 Δ 1500 mm 
AKMTG : support droit mobile manuel 

AKATG : support droit mobile automatique 

AK5702 Δ 700 mm 

Classe 2 

AKN2 : support standard manuel 

AK51002 Δ 1000 mm AKN2 : support standard manuel 

AK51252 Δ 1250 mm 

AKS2G : support standard manuel 

AKMG : support droit mobile manuel 

AKAG : support droit mobile automatique 

AK51502 Δ 1500 mm 
AKMTG : support droit mobile manuel 

AKATG : support droit mobile automatique 
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