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N°1 de la signalisation de sécurité 

Réf : BALPA_ 
 

Souple et légère, la balise sert à canaliser le trafic en toute sécurité, délimiter des voies d'accès, séparer des 

files… 

 

• Balises routières en polyéthylène teinté dans la masse, équipées de 2 colliers rétroréfléchissants blancs. 

• Autorelevables, elles sont conçues pour retrouver leur position initiale après avoir été heurtées. 

• Certifiées conformes à la norme NF XP P 98 583 (pour J11 et J12).  

• 9 coloris au choix : 

• Blanc J11 

• Vert J12 

• Jaune K5D pour chantier temporaire 

• Bleu spécial parking 

• Gris, Marron, Noir, Orange, Rouge : pour interdire un passage, baliser une zone ... 

• Avantages : 

• Grande résistance aux chocs et aux projections 

• Renforts de matière à la base pour un meilleur retour à la verticale 

• Montage simple et rapide 

• Poignée coquille ergonomique 

• Fixation : 

• Par cheville chimique ou galette universelle. 

• Utilisation de la clé spéciale dans les 2 cas. 

• Vis dans douille d’ancrage à sceller M12 x 140 mm fournie. 

 

 

Caractéristiques techniques 

 

Classe : Classe 2 

Conditionnement : A l'unité 

Dim. : H 750 x Ø 200 mm 

Matériau : Polyéthylène 
 

 

Balise routière en polyéthylène H.750 mm avec cheville 
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