
              Fiche technique BAOEXT_ 

Distribué par SIGNALS – Rond-point de la République -  17187 Périgny Cedex 
Tél : 05.46.30.66.00   Fax : 05.46.30.66.01   www.signals.fr 

18/08/2017 

Bande d’aide à l’orientation extérieure 

Réf : BAOEXT_ 

Bandes podotactiles B.A.O. guidage linéaire  

 

Bandes pour l'extérieur à coller avec la référence 
COLPU505 (1 pot pour 8 bandes).  

 

 

Les Bandes d’Aide à l’Orientation (B.A.O.) sont des 

surfaces tactiles à relief, destinées à indiquer l’orientation 

canne posée en suivant le rail. Elles s’utilisent 

conjointement aux dalles B.E.V et clous B.E.V.  

 
 

 

 

 Qualité : Polyuréthane  

 Coefficient SRT (Anti-glissance) : 0,42  

Minimum imposé par la norme : 0.40 

 Résistance à la déchirure : 10 kN/m  

 Résistance à l’abrasion : 25m3 

 Résistance aux UV : excellente.  

 

 

 

 

 

 

 

Réf. Description Dimensions Poids 

BAOEXT BAO 3 nervures L 625 x l 150 mm 450 gr 

BAOEX4 BAO 4 nervures L 625 x l 220 mm 750 gr 

 

 

 Coloris standards : blanc, jaune, beige, gris ou noir (autres coloris nous consulter) 


