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N°1 de la signalisation de sécurité 

Réf : BEVREL2 
 

Bande en résine avec une surface larmée pour plus d'adhérence, notamment par temps humide. 

 

• La résine méthacrylate est insensible aux UV et ne gèle pas. 

• Conforme à la norme NFP 98-351. 

• Grâce à leur texture, les bandes sont facilement détectables par les personnes non ou mal-voyantes.  

• A coller sur le support avec une colle méthacrylate qui permet une remise en circulation 30 minutes après 

la pose (à commander séparément). 

 

Coloris : Blanc 

Conditionnement : Lot de 2 

Description : Bande antidérapante 

Dim. : L 825 x l 412 mm 

Fabriqué en : France 

Matériau : Résine méthacrylique 

Zone d'utilisation : Extérieur 

 

Conditions de stockage et d’utilisation : 

Stocker dans l’emballage d’origine, à l’abri de l’humidité. Manipuler à une température comprise entre -10°C et +30°C. 

Entretien : 

Lavage à l’eau et aux détergents classiques avec 

brosse souple. 

Schéma technique (Cotes en mm) : 

 

 

 

 

Bande d'éveil à la vigilance antidérapante 

http://www.signals.fr/
https://www.signals.fr/6-kg-methacrylate-bicomposante-neutre-2.html

