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Borne rétractable manuelle 
 

Référence : BREI22NO 
 

Description :  
 
Borne rétractable manuelle idéale pour délimiter les zones d’accès en 
extérieur, comme des zones piétonnes, des accès privés, etc.  
 
Le bloc serrure est réalisé en acier inoxydable. L’obturateur-serrure en 
inox est monté sur ressort et sert de trappe anti graviers. 
Le support de la borne est équipé d’un guidage central et latéral. 
Actionné par un vérin étanche à gaz, il coulisse verticalement dans le 
caisson.  
Le coffrage est assuré par le caisson qui est fabriqué en tôle galvanisé, 
avec attaches de levage pour une pose rapide et simple. 
La partie ancrée est en acier et la borne est en fonte.  
 
 
Cette borne est de coloris noir RAL 9005, et possède des dimensions 
de H 605 x Ø 220 mm. 
Le métal a une épaisseur de 4 mm pour plus de robustesse.  
Le haut de la borne possède une finition en inox 316 poli. 

 
Système de pose par scellement direct dans le sol.  
 
 

Fonctionnement : 
 
Pour ouvrir le passage, tourner et enlever la clé pour appuyer sur la borne 
jusqu’au blocage automatique en position basse. 
La fermeture du passage se réalise d’un tour de clé. La borne remonte et 
s’autobloque en position haute. 
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