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Casque Baseball  

Réf : CABASE_ 
 
CASQUE DE CHANTIER FORME CASQUETTE BASEBALL 

• EN397 : CASQUES DE CHANTIER 

• EN50365:2002 : CASQUES ÉLECTRIQUEMENT ISOLANTS POUR UTILISATION SUR INSTALLATIONS À 

BASSE TENSION 
 
 
Descriptif :  
Casque de chantier ABS.  
Forme innovante de casquette baseball qui donne une vision 
verticale plus importante. Testé avec visière portée devant ou 
derrière, pour moins d’encombrement.  
Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. 
Basane éponge. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) 
pour un meilleur confort.  
Isolement électrique.  
Couleurs fluo et bande rétroréfléchissante pour une haute 
visibilité de jour et nuit.  
 
Ce casque est validé avec les accessoires suivants :  
- CACOQU32 : Coquilles antibuit 32 dB 
- CAJUG10 : 10 jugulaires avec mentonnière 
- CAPOVIS : Porte-visière 
- CAVISPC : Visière 
 
Matériaux : 
ABS  
Poids : 368 g  
 
Taille : 
Serrage innovant à bouton «color to color».  
Ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm. 
 
Couleurs : 
 Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert 
 
 
 

Exemples d’utilisation :  

Bâtiment 
Travaux publics 
Industrie 
Automobile  
Agroalimentaire 
Aéronautique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


