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Casques Peltor X3 

Réf : CABX3 
 
 

Caractéristiques du produit 
• Design attractif, moderne et compact 

• Léger : 245 gr 

• Double serre-tête offrant un meilleur équilibre et un 

confort accru 

• Arceau métallique isolé électriquement pour une 

protection fiable et améliorée 

• Coussinets larges et confortables pour réduire la 

pression sur les oreilles et améliorer le confort et le 

port 

• Nouveaux coussinets d’étanchéité et mousse 

absorbante innovante qui contribuent à améliorer le 

niveau d’atténuation 

• Nouvelle mousse absorbante brevetée pour une 

étanchéité et une protection efficaces 

• Grande profondeur intérieure des coquilles pour 

réduire l’humidité et la chaleur 

• Coussinets et mousses absorbantes facilement 

remplaçables pour une meilleure hygiène 

• Symbole de l’atténuation facilement compréhensible 

pour s’assurer du bon choix de la protection (3M 

OPTIME™ Alert System) 

 

 

 

 

Applications 
Les casques antibruit de la gamme 3M™ Peltor™ 

Série X Series offrent une protection idéale dans les 

ambiances très bruyantes au travail ou pendant les 

loisirs.  

Exemples typiques d’applications: 

• Transformation des métaux 

• Industrie automobile 

• Aéroports 

• Construction 

• Industrie textile 

• Industrie chimique et pharmaceutique 

• Cimenterie 

• Imprimerie 

• Industrie du bois 

• Travaux lourds de génie civil 

• Fonderie 

• Aciéries 

• Mines et carrières 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Normes et homologations 
• Les casques antibruit 3M™ Peltor™ Série X 

sont conformes à la norme européenne EN 

352-1:2002 (version serre-tête) et EN 352-

3:2002 (version coquilles). 

• Ces produits répondent aux exigences 

essentielles de sécurité définies dans 

l’annexe II de la Directive Européenne 

89/686/CE. 

• Ces produits ont été examinés au stade de 

leur conception par l’organisme notifié 

Combitech AB, Box 168, SE-732 23 Arboga, 

Suède. (Organisme notifié numéro 2279). 
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