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N°1 de la signalisation de sécurité 

Réf : CAPOVIS / CAVISPC / CACOQU24 / CAJUG10 
 
Tous ces accessoires sont compatibles avec les modèles de casques suivants : CAZI_, CAQU_, CABASE_, 

 
 

Accessoires pour casque de chantier 

 
 

CAVISPC : Visière  

 
 
Visière injectée, polycarbonate.  
Epaisseur 1,9/2,0 mm.  
Protection contre l'arc électrique.  
Fixation universelle 
Incolore, taille unique 
Anti-rayures : Durée de vie augmentée 
Visière sphérique : Champ de vision extra large  
Polycarbonate injecté : Résistance maximale à 
l'impact 

CAPOVIS : Porte-visière 

 
 
Porte-visière adaptable sur casques de 
chantier  
A combiner avec visières CAVISPC fixation 
universelle. 
Coloris : noir 
Taille unique 
Compatible avec les coquilles anti bruit 

CACOQU24 : coquille anti bruit 
 

 
 
Coquilles antibruit pour casque de chantier 
réglables en hauteur.  
Bras et coquilles ABS haute flexibilité. 
Coquilles rembourrées en mousse 
synthétique. 
A utiliser directement sur le casque ou avec le 
porte-visière CPOVIS 
Taille : ajustable 
Coloris : noir 
 

CAJUG10 : jugulaire  
 

 
 
Sachet de 10 jugulaires élastiques avec 
mentonnière. Système de fixation auto-rupteur. 
Cet accessoire répond au point 5.1.4 (Points 
d'ancrage de la jugulaire) de la norme EN397. 
Coloris : noir 
Taille : ajustable 
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