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N°1 de la signalisation de sécurité 

Réf : CB1210 
 

 

Ce chargeur de batterie 12 Volts 8 Ampères est léger, compact et prêt à l’emploi. 

 

Il charge toutes les batteries avec acide de plomb de 30 A/h à 100 A/h. 

Ce chargeur assure le meilleur équilibre de l’état maximum de charge, sans endommager la batterie 

avant de passer en mode de charge flottante. 

Une fois en mode de charge flottante, le chargeur charge la batterie et la maintient à 100 % de l’état 

de charge en utilisant un mode ECO pour économiser l’énergie, 

Ce chargeur possède une technologue qui empêche une surcharge de la batterie. 

Courbe de charge en 3 états : 

-BOOST / charge rapide > restitution rapide jusqu’à 80 % de la capacité batterie. 

-ABSORPTION / égalisation > complément de charge progressif jusqu’à 100 % de la capacité batterie. 

-FLOATING / charge d’entretien > le chargeur bascule automatiquement vers une charge d’entretien. 

 

Raccordement / connectique : 

 

Entrée : câble avec prise. Connecteur Européen avec adaptateur UK. 

Sortie fils : câble avec deux pinces. 

 

Caractéristiques : 

 

Fonctionnement entrée : 220 260 VAC 

Tension : 13,65 V - Courant : 8 A 

Poids : 0,9 kg 

Encombrement (L x l x h) : 190 x 92 55 mm 

Pleine puissance 0°C à +40°C / Humidité : 90% sans condensation 
 

 

 

 

CHARGEUR POUR BAT.12V 8A 96W 
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