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Coffre + pelle 
 

Références : CM50PL2 – CM100PL2 – CM200PL2 – CM300PL2 
 

Description :  
 

Coffre fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD 0,935) 
permettant de contenir différents produits, comme du sel, 
de l’absorbant, divers outillages... 
Il est stabilisé U.V. et teinté dans la masse afin d’être plus 
résistant dans le temps et pour être utilisé en extérieur. Il est 
idéal sur les parkings, les sites industriels, les aéroports, les 
stations-services.  
Il est visible de loin grâce à son coloris rouge, et peut 
s’utiliser dans des températures comprises entre -30°C et 
+60°C.  
La pelle est en métal et le manche est en bois. Cette pelle se 
clipse facilement dans le couvercle du coffre grâce à des clips 
directement intégrés (pelle fournie). 
Quatre volumes de coffre sont disponibles : 50L, 100L, 200L 
ou 300L. 
Les plus grands coffres, de 200 et 300L possèdent des 
passages de fourches afin de faciliter leur déplacement.  

 
 

Références Capacité Longueur Profondeur Hauteur Modèle Poids 

CM50PL2 50 L 980 mm 500 mm 340 mm 
Sans 
passage de 
fourches 

9 kg 

CM100PL2 100 L 980 mm 500 mm 450 mm 
Sans 
passage de 
fourches 

10,5 kg 

CM200PL2 200 L 980 mm 500 mm 690 mm 
Avec 
passage de 
fourches 

14,5 kg 

CM300PL2 300 L 990 mm 585 mm 780 mm 
Avec 
passage de 
fourches 

19,5 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


