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Chevalet double-face 

Réf. CR80 et CR100 

Encadrement aluminium laqué satiné Vitrine polycarbonate incassable 

Ressorts acier traité. Piétement en acier laqué traité anti-corrosion 

 

 

 

Elégants et solides  

Entièrement réalisé avec des matériaux nobles : acier, 

aluminium laqué noir satiné, polycarbonate.  

 

Efficaces  

Affiches parfaitement protégées et interchangeables en un 

clin d' œil . Panneau double face, pas de charnière, pas de 

boulon, pas de vis : le système ARI permet le changement de 

l'affiche en quelques secondes. L'affiche est maintenue par 

trois pinces de fixation.  

Stables  

Les ressorts en acier, spécialement traités, assurent 

durablement une excellente tenue au vent. 

 

 

 

 

 

Réf. Dimensions affiches 
Dimensions 

visibles 

Dimensions hors 

tout 

Encombrement 

au sol 
Poids 

CR80 
H 800 x l 600 et  

H 840 x l 600 mm 
H 820 x l 580 mm H 136 x l 670 mm L 970 x l 550 mm 13 kg 

CR100 H 1000 x l 700 mm H 980 x l 680 mm H 1520 x l 770 mm L 1110 x l 650 mm   15 kg 

 


