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Système de condamnation de vanne à volant  

Système qui recouvre entièrement le volant et empêche toute 

manoeuvre. 

• En polyéthylène résistant aux produits chimiques, à 

la chaleur (jusqu'à 120°C) et au froid. 

• Utilisez les différentes couleurs pour caractériser 

les degrés de risques : rouge pour les dangers élevés ou 

bleu pour un risque moindre. 

• Ou pour déterminer les fluides circulant : jaune pour le 

gaz, vert pour l'eau, etc ... 

• Systèmes de condamnation de vannes à volant 

disposent d’une partie centrale amovible qui s’adapte 

aux vannes à tige montante ou à tige montante à 

filetage extérieur. Ils prennent en charge les cadenas 

avec des anses allant jusqu’à 9,53 mm de diamètre. Des 

étiquettes « Danger » en anglais, espagnol et français 

sont incluses. 

• Peut se vérouiller avec un cadenas de consignation. 

• Diam. Volant : 127 à 165 mm, 165 à 254 mm, 25 à 64 

mm, 254 à 320 mm, 64 à 127 mm. 

• Coloris : Bleu, Jaune, Rouge, Vert. 

• Résistance : Froid et chaleur (jusqu'à 120°C) 

 
 

 
 

 

 


