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Diable 3 positions 
Capacité : 250 kg 

 

Référence : DIA3P250 
 

Description :  
 
Diable de manutention permettant de transporter facilement des 
marchandises. 
Avec ses dimensions compactes, il se charge aisément dans un véhicule 
utilitaire. 
 
Grâce à sa fonction 3 positions, l’utilisateur peut transformer le diable en 
chariot. 
Les trois positions sont : 
- Diable droit, dont la charge supportée est de 250 kg ; 
- Diable incliné avec béquille à roulettes pivotantes de Ø 125 mm, dont la 

charge supportée est de 250 kg ; 
- Chariot avec roulettes pivotantes de Ø 125 mm, dont la charge supportée 

est de 350 kg. 
 
Structure mécano-soudée, en tube de Ø 25 mm, de coloris rouge. 
Le diable possède deux poignées à garde, facilitant sa manutention. 
La bavette est fixe. 
Les roues du diable sont increvables et fixes, elles sont optimisées pour du 
roulage à 150 kg. 
 
 

Caractéristiques techniques : 
 
Dimensions de la bavette : L 490 x P 180 mm 
Dimensions du tablier : L 400 x H 945 mm 
Dimensions totales du diable : L 640 x H 1171 x P 488 mm 
 
Ø roues du diable : Ø 260 mm 
Ø roulettes pivotantes dépliables : Ø 125 mm 
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