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Casque E-Man 
®
 1000 V 

 

Réf EMAN 

Protection de l’électricien contre les impacts et l’arc électrique du court circuit. 

Ecran en polycarbonate épaisseur 1,5 mm, de qualité optique 1 selon la norme EN 166. 

De très grande taille englobant la totalité du visage y compris le menton. 

Système d'absorption des chocs sur le haut de la tête. 

Coiffe textile 6 points avec serrage par crémaillère (tour de tête de 53 à 63 cm). 

Bandeau frontal et temporal en textile absorbant, doux et hypoallergénique. 

  

Livré avec sa housse de rangement, une jugulaire montagnarde 4 points d'attache. 

 

 

Spécifications :  
• Calotte : ABS avec coiffe textile 6 points avec crémaillère 

• Visière : PC incolore, épaisseur : 1,5 mm.  

o Intérieur : Anti-buée  

o Extérieur : Anti-rayures 

• Poids :  

o Casque 525 gr  

o Ecran 170 gr 

 

 

Certification : 
• Calotte :  

o EN 397  

o EN 50365 (Isolement électrique) 

• Visière : 

o EN166 - 1 B38 CE  

o EN170 -2 – 1,2 (Protection UV) 

• Casque et visière :  

o GS-ET-29 Classe 1 Arc électrique de 

4.000A/0,5sec 

 
 
Conditionnement : 

• Carton individuel avec housse de transport. 

 

 

Accessoires disponibles :  
• Jugulaire montagnarde 4 points 

• Coquilles antibruit 26 dB 

• Lampe frontale et platine de fixation 

• Lampe torche et support de fixation 

• Housse en nylon 

 


