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Gants de monteur extra-souples pour manutentions fines  
 

Références : GP2680_ 
 

Description :  
 

Gants de monteur pour extra-souples pour manutentions fines. Idéal 
pour la protection contre les risques mécaniques légers en milieux secs. 

 

• Gants de monteur extra-souples pour manutentions fines. 

• Paume et onglets en cuir fleur mégissée, dos jersey. 

• Pouce palmé et retour sur index pour une meilleure protection des 
zones d'usure. 

 
 
Caractéristiques : 

 

• Taille : 9 ou 10  

• Coloris : BLEU 

• Conditionnement : La paire 

• Matériau : Cuir  
 

Les + du produit :  
 

• Elastique de serrage sur le dos. 

• NORME EN 388  
o Risques mécaniques – valeurs : 2121 

• Exigence de base pour tout gant de protection. Catégorie 1. Elle demande : identification du fabricant, 
composition et matériaux non dangereux (PH le plus neutre possible), dextérité adaptée à l'emploi 
visé, emballage + instructions de stockage et d'entretien, notice détaillée. Les normes suivantes se 
rajoutent à la norme EN 420. 

 

 
• Les gants sont marqués par 4 chiffres représentant 

les indices de protection :  
 

o Le 1er chiffre : abrasion 
o Le 2ème chiffre : coupure 
o Le 3ème chiffre : déchirure 
o Le 4ème chiffre : perforation 
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