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N°1 de la signalisation de sécurité 

Réf : L16_ et L30_ 
 

Plaque gravée en thermoplastique bi-couche, pour une signalétique esthétique et très 

durable en intérieur et en extérieur. 

 

• Plaque en plastique, épaisseur 1.6 ou 3 mm (idéal pour grands formats pour une 

meilleure rigidité). 

 

Résistance : 

 

- Température : + 80° C 

- Solvants : bonne 

- Rayure : bonne 

- Chocs : bonne 

- Intempéries : excellente 

- UV : excellente 

 

Gravure :  

- Type : laser 

- Profondeur : 0.08 mm 

 

 

 

Code 
couleur 

Couleur de 
fond 

Couleur de 
gravure 

Référence 
épaisseur 1,6 

mm 

Référence 
épaisseur 3 

mm 

R1 rouge blanc L16_R1 L30_R1 

J1 jaune noir L16_J1 L30_J1 

B1 bleu foncé blanc L16_B1 L30_B1 

B2 bleu clair blanc L16_B2  
B3 blanc noir L16_B3 L30_B3 

B4 blanc rouge L16_B4  
B5 blanc bleu L16_B5  
N1 noir blanc L16_N1 L30_N1 

V1 vert foncé blanc L16_V1 L30_V1 

V2 cert moyen blanc L16_V2 L30_V2 

V3 violet blanc L16_V3  
O1 orange blanc L16_O1  
O2 orange noir L16_O2 L30_O2 

A1 argent noir L16_A1 L30_A1 
 

Plaque gravée Plastique pour usage général 
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