
              Fiche technique   

Distribué par SIGNALS  
Tél : 05.46.30.66.00   Fax : 05.46.30.66.01   www.signals.fr 

11/07/2018 

Nez de marche antidérapants 
 
NMAJ_ 
 

Description :  
 
 

Le produit réduit le risque de glissade sur l’escalier. 
À utiliser sur les escaliers nouvellement construits ou sur 
ceux déjà existants. 
Bord arrière biseauté augmente la sécurité. 
Coloris clairs assurant une meilleure visibilité.  

 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques :  
 Matériel : carbure de silicium 
 Hauteur du Produit : 5 mm 
 Température opérationnelle : -10 °C à + 80 °C 
 Résistance à l’Environnement : Conçu pour aider à prévenir 

les glissades sur les escaliers 
 Méthode de Nettoyage : Nez de marche presque sans 

entretien dans la plupart des environnements extérieurs. Les 
éléments naturels auront l'effet de nettoyage. Le brossage et 
le rinçage avec une solution de détergent doux peut être 
souhaitable de temps en temps pour rétablir l'aspect. 

 Performance du Produit : Glissade testée à R13 
conformément à la norme BS 7976-2: 2002  

o PTV 79 dans des conditions sèches 
o PTV 73 dans des conditions humides 

 Ininflammabilité : Feu testé à EN 9239-1: 2010 
 
 
 
 
 
 
 


