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N°1 de la signalisation de sécurité 

 
 

Réf : PFP72 

Nez de Marche antidérapants photoluminescents et fluorescents. 
Recommandé dans les escaliers dangereux. 

 La combinaison des couleurs photoluminescentes et fluorescentes vous permet de distinguer les zones de danger dans 
l'obscurité. 

 La couleur fluorescente met en valeur un objet le jour et assure une évacuation de vos locaux en toute sécurité de jour 
comme de nuit. 

 3 qualités principales pour ces nez de marche antidérapants photoluminescents :haute résistance, haute visibilité et 
parfaite adhérence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim. L 1000 x l 51 x H 30mm 

 Haute résistance dûe au support en alu (ép. 2 mm) 

 Haute visibilité jour/nuit 

 Parfaite adhérence, antidérapant Safety Walk 3M. 

 Fixation par adhésif double face sur les 2 partie. 

 Le photoluminescent 

 La surface jaune pâle emmagasine la lumière et la restitue dans l’obscurité en décroissant dans le temps. 

 Utilisation intérieure. 

 Les produits photoluminescents diffusent dans l'obscurité, en cas de panne de courant, une lumière intense mais 
dégressive dans le temps. L'intensité maximum dure 30 à 60 minutes, temps largement suffisant pour les besoins de la 
sécurité. Ils se retrouvent réactivés dès qu'ils sont exposés à nouveau à la lumière artificielle ou naturelle. 

 

Nez de marche 


