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Poteaux en acier amovible 
 

Références : PMMA10_ et PMMA15_ 
 

Description :  
 
Poteau en acier, idéal pour délimiter un espace de façon 
temporaire, comme des parkings, des zones de stockages ou 
d’exposition. 
Il est amovible grâce à son manchon : le poteau se visse 
directement dans le manchon qui est à sceller dans le sol. 

 
Fabriqué en acier robuste d’une épaisseur de 1,5 mm, le 
poteau est recouvert d’une peinture époxy (sauf pour le 
modèle en acier inoxydable). 
Le poteau possède un diamètre de Ø 50 mm. 

 
Le poteau peut avoir une hauteur de 1000 mm, il aura alors 
2 passages de chaînes et trois coloris au choix : blanc, 
rouge/blanc ou jaune/noir. Ce poteau de hauteur de 1000 
mm est également disponible en acier inoxydable 304, pour 
une utilisation en extérieur longue durée. 
 
Le poteau peut avoir une hauteur de 1500 mm, il aura alors 3 passages de chaînes et deux coloris au choix : 
rouge/blanc ou jaune/noir. 
 
Les passages de chaînes permettent de passer la chaîne en continu sur plusieurs niveaux.  
Il est possible d’utiliser les crochets de liaisons en polyamide fournis pour accrocher 
la chaîne. 
La tête du poteau possède un capuchon fabriqué en ABS qui a un emplacement pour 
ajouter un panneau d’information. 
 
Manchon non fourni, en option : référence PMMAMAN. 
Panneau d’information non fourni, en option : référence PAIA4H 
 

Références : 
 

Références Hauteurs Coloris Poids 

PMMA10NJ 

1000 mm 

Noir / Jaune 

2,4 kg 
PMMA10RB Rouge / Blanc 

PMMA10BL Blanc 

PMMA10IN Inox 304 

PMMA15NJ 
1500 mm 

Noir / Jaune 
3,5 kg 

PMMA15RB Rouge / Blanc 

 

Crochet de liaison (fourni) 

Manchon (non fourni) 

Réf. PMMAMAN 
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