
  Fiche technique : 2016 

Panneau de chantier avec feux LED             Réf : TRI70LS 

CARACTERISTIQUES OPTIQUES : 

 

 Nombre de LEDs : 19 

 Type de LEDs : P4 

 Flux lumineux à 1m : 1200 lux 

 Mesure photométrique dans l’axe : 1260 cd 

 Mesure photométrique horizontale de +7° à -7° : 160cd 

 Mesure photométrique verticale de +7° à -7° : 159cd 

 

 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : 

 

 Tension d’entrée : 12VDC 

 Consommation : 2.4W 

 Courant : 0.2A 

 Longueur de câble : 1000mm 

 Type de câble : 22AWG 

 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES : 

 

 Lentille : polycarbonate 

 Base : ABS 

 IP65 

 Epaisseur : 30 mm 

 Dimension du feu : 110 mm 

 Dimension du joint : 145mm 

 Diamètre de perçage du support : 120mm 

 

Conforme à la norme : NF EN 12352 Catégorie L2H - PV UTAC N°BE2010527 du 16/09/2010 

 

 

Boîtier 2 piles 4R25  

 

Matière PUHD 

3 jack plugs 

Fonctions Interrupteur image ci-dessus :                      

Simple flash 

Double flash 

Combinaison des 2 modes 

 

Fonctions interrupteur sur capot avant : 

OFF 

Marche forcée 

Fonctionnement nuit seule 

 

Nous recommandons des piles 6V4R25 50Ah pour un fonctionnement d’un triflash supérieur à 1 mois 

Piles 6V 4R25 7Ah : durée de vie : 1 semaine 
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