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Fiche technique

De la signalisation et de
l’équipement de sécuritéN°1

Bornes fixes et amovibles acier Standard
Conformes à l’abaque en vigueur.

Hauteur : 510, 600 ou 700 mm
Version : Amovible ou Fixe
Fixation : Scellement direct ou amovible
Coloris : voir nuancier
Matériau : Acier
Conditionnement : A l’unité

9010 3020 6005 5010 8017

9005 3004 GRIS 7044

RAL :

+ d’infos
Réf. : BARA27_

Réf. : BARA22_

Réf. : BARA16_

- Borne acier amovible Ø270 x H510 mm

- Borne acier amovible Ø220 x H600 mm

- Borne acier amovible Ø160 x H700 mm

Dim. : H 510 x Ø 270 mm
Poids : 47,00 kg

Dim. : H 600 x Ø 220 mm
Poids : 42,00 kg

Dim. : H 700 x Ø 160 mm
Poids : 30,00 kg

H 510 mm H 600 mm H 700 mm

Borne en acier fixe ou amovible.
Forme sobre et élégante.
Compatible avec le système Serrubloc.

Réf. : BAR_

Réf. : BARF27_

Réf. : BARF22_

Réf. : BARF16_

- Borne acier fixe Ø270 x H510 mm

- Borne acier fixe Ø220 x H600 mm

- Borne acier fixe Ø160 x H700 mm
Dim. : H 510 x Ø 270 mm
Poids : 39,00 kg

Dim. : H 600 x Ø 220 mm
Poids : 35,00 kg

Dim. : H 700 x Ø 160 mm
Poids : 25,00 kg


