
              Fiche technique RAL55_ & RAL75_02 12 2014 

Distribué par SIGNALS – Rond-point de la République -  17187 Périgny Cedex 
Tél : 05.46.30.66.00   Fax : 05.46.30.66.01   www.signals.fr       02 12 2014 

Description Dim. Poids 

Ralentisseur H. 55 mm L 1830 x l 300 x H 55 28 kg 

Embout H. 55 mm L 250 x l 300 x  H 55  3 kg 

Ralentisseur H. 75 mm L 1830 x l 300 x H 75 45 kg 

Embout H. 75 mm L 250 x l 300 x  H 75  5 kg 

 

 

Ralentisseur en caoutchouc recyclé 
 
Réf: RAL55_ & RAL75_ 
 

 
• Ralentisseur  pour réduire la vitesse 

sur les voies de circulation privées 
(site industriel,garage, parking, 
station service..) ou publiques 
(hopital , caserne…) SPECIALEMENT 
ETUDIE POUR PASSAGE POIDS 
LOURDS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 

Visibilité exceptionnelle grâce aux larges 
bandes jaunes ou blanches réalisées en 
matériaux à base de microbilles de verre 
résistant aux passages  répétés. 
 
Fabriqué en caoutchouc recyclé. Résiste 
aux graisses, bases et acides. Supporte 
des températures de - 40 à + 80°. 

 
 

 
Ruban 3M encastré 
 

 
Fixations incluses 

 
 2 passes câbles 30 mm 

 
8 réflecteurs de nuit 

Embout en option 

 
Bouchons cache 
fixations 

Haut. 75 mm Haut. 55 mm 

2 hauteurs possibles : 

2 coloris possibles : 

 

  

Noir/ jaune Rouge/blanc 


