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N°1 de la signalisation de sécurité 

 

 

Réf : J1 / J3 

 

BALISES DE VIRAGE J1 (collier blanc)  
&  D’INTERSECTION J3 (collier rouge) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les balises J1 ont pour objet de matérialiser le tracé extérieur des virages qui peuvent ne pas apparaître clairement aux 
automobilistes. Dans les sections fréquemment enneigées, la partie de la balise située au-dessus de la bande rétroréfléchissante peut 
être de couleur rouge (cf. art. 41-2). La balise est alors dénommée J1bis et ses règles d’implantation sont identiques à celles de la 
balise J1. 
 
Les balise J3 ont pour objet de matérialiser, hors carrefour à sens giratoire, une intersection, et ce, quel que soit le régime de priorité 
établi. Une balise J3 est placée à chaque angle formé par les voies sécantes. 
 
SOLIDITE 
En polyéthylène haute densité blanc opaque teinté dans la masse. 
Dim. : H 1600 x Ø 200 mm. 
 
SECURITE 
Par tous les temps, de jour comme de nuit, l’automobiliste repère instantanément les balises par leur état de surface blanc et leur 
collier rétroréfléchissant Classe II. Haut. 200 mm. 
Balise de virage J1. Collier blanc rétroréfléchissant. 
Balise d'intersection J3. Collier rouge rétroréfléchissant. 
 
Dim. embase : H 300 x Ø 300 mm pour balise J1 - J3. 

Balises J – J3 

Embase réf : J1J3E 


