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Kit absorbants haute visibilité en mallette 
 

Référence : ASPUKMAL 
 

Description :  
 
Idéal pour faire face rapidement à des fûts perforés, 
ruptures de canalisation, fuites de citerne et 
conteneurs retournés. Gardez un kit d'absorbants 
dans votre chariot élévateur ou véhicule afin de 
répondre rapidement aux fuites et déversements 
mineurs. 
Le conditionnement en mallette jaune fluo rend ce 

kit très visible et permet de protégé le contenu de la 

saleté, tout en conservant une ouverture facile. 

Ce kit universel absorbe les huiles, les liquides de 

refroidissement, les solvants et l’eau. 

 
 

Composition :  
 

- 1 boudin Ø 80 x L 1220 mm (revêtement en polypropylène avec rembourrage en aluminosilicate de magnésium) 
- 20 feuilles absorbantes triple épaisseur 250 x 330 mm (polypropylène) 
- 1 pot de pâte pour rapiéçage de 454 grammes 
- 2 sacs jetables et attaches 460 x 760 mm 
- 1 guide de compatibilité de kit anti-déversement chimique 
- 1 dossier de kit anti-déversement 

 
 

Caractéristiques : 
 

- Dimensions : 140 x 320 x 320 mm 
- Poids : 2600 grammes 
- Capacité d’absorption : 10,2 Litres 
- Couleur du sac : En vinyle jaune  
 
 

Conseils : 
 

- La pâte permet d'arrêter temporairement les fuites sans nécessiter de mélange ni de préparation de surface 

(fûts perforés, ruptures de canalisation, fuites de citerne et conteneurs retournés) 

- Le boudin permet de confiner le déversement avant qu’il ne se répande 

- Les feuilles absorbantes permettent d’absorber le déversement. 
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