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N°1 de la signalisation de sécurité 

Réf : BML50GB 
 

 

Descriptif : 

Barrière levante manuelle, à contrepoids, permettant un passage jusqu'à 5 m 

- Barrière levante avec lisse alu. 

- Finition laquée blanche, bandes rouges ou galvanisée, hauteur 1.05 m 

       - Contrepoids intégré 

       - Design élancé et esthétique 

       - Appui de barrière optimal 

       - Tous les éléments sont en acier galvanisé à chaud 

       - Cliquet d'arrêt en position fermée et ouverte 

       - Support de flèche percé pour fermeture cadenas 

       - Remplacement aisé de la flèche (lisse) en cas de choc 

       - Système de verrouillage en position ouvert/fermé 

       - Serrure cylindre européen sur le support principal. 

       - Platine en acier galvanisé permettant de régler la hauteur de la barrière 

       - Profil aluminium de la lisse, étudié pour une forme statique. 

 

 

Caractéristiques techniques : 

Conditionnement : A l’unité 

Dimensions : L 5 x H1.05 m 

Poids : 105 kg 

Finitions : Galvanisé 

 

Barrière levante manuelle 
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N°1 de la signalisation de sécurité 

 

Longueur de passage 

Largeur hors tout 

Contrepoids 

Largeur de passage 

Largeur de passage 
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