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N°1 de la signalisation de sécurité 

Réf : 10AXA103 
 

Gyrophare LED pour véhicules légers, poids-lourds ou véhicules agricoles. Il permet d’établir une signalisation 
d'avertissement claire et visible, contribuant à votre protection et celle des autres. 

 

Caractéristiques globales :  
 
 

• Voltage : 12/24 V 

• Source: LED 

• Flash : 120 flashs par minute 

• Puissance : 39 LEDS (forte puissance lumineuse) 

• Consommation : 19 W 

• Couleur : Orange 

• Connecteur : Cordon spiralé 4M + prise allume-cigare 

  
 

• Montage : Magnétique 

• Matière : Polycarbonate 

• Dimensions : H 103 X Ø 142 mm 

• Vitesse maximum : 80 km/h 

 

• Protection IP : IP65 

• Homologation : R65 / R10 

• Températures d'utilisation : -30°C à +50°C 

• Garantie : 2 ans 

• Conforme aux normes : ECE R65 TA1 E9-00.1824, ECE R10 E9-10R-05.11190 

 

Montage  
• Le gyrophare magnétique doit être positionné sur le toit du véhicule. 

• Sur une surface de montage plane, sèche et propre pour garantir une adhérence optimale.  

• Lors du retrait, il est important de ne pas glisser le gyrophare afin de prévenir tout dommage au toit du 

véhicule.  

 

Gyrophares orange LED flashant  
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