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Applicateur Rocol TraitVite 
A main 

 

Réf: APPLIM 
 

 
 Pour tout marquage, zébrage au sol ou 

utilisation des pochoirs  
 Facilité d’utilisation, maniabilité  
 Précision et netteté du traçage  

 Marquage brillant, résistant et endurant  

 

   

 

 
 

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 

 

Spécialement développés pour marquer toute 

surface rapidement et sans problème, les 

applicateurs ROCOL garantissent en permanence 

l’obtention de lignes bien nettes et précises, 

marquages de sécurité pour professionnels de 

qualité inégalée, aussi bien en intérieur qu’à 

l’extérieur. Ces systèmes brevetés offrent les 

avantages suivants :  

 Traçage de lignes droites, de courbes, de 

cercles, de pointillés  

 Facilité d’utilisation, maniabilité  

 Précision et netteté du traçage  

 Marquage brillant, résistant et endurant  

 

2. DOMAINE D'APPLICATION  

 

Conçu pour le traçage en intérieur et extérieur 

des :  

 Parkings à angles droits, en épis, en créneaux  

 Délimitations pour piétons  

 Terrains de sport  

 Zones de stockage  

  

Il se révèle très précieux et renforce l’image de 

votre société en matière de signalisation.  

 

 

 

 3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI  

 

 Avant de peindre, nettoyer et s’assurer que la 

surface à peindre est propre, sèche, sans 

poussière ni graisse.  

 Bien agiter l’aérosol pendant au moins 1 

minute.  

 Fixer l’aérosol sur l’applicateur et peindre. 

 

4. CARACTERISTIQUES : 

 

Modèle : à main  

utilisation : Pour tout marquage, zébrage au sol 

ou utilisation des pochoirs 

Peinture vendue séparément. 

 

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI  

 

Ne jamais peindre un jour de pluie ou de vent. 

S'assurer que l'aérosol est à une température 

> 10°C lors du traçage.  

 

 
 


