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Gilet haute visibilité 

 

Réf : GILJECO / GILOECO 

 
Descriptif :  

• Coloris : jaune fluo et orange fluo.  

• Maille fluorescente 100% polyester.  

• Fermeture centrale par un auto-agrippant.  

• Pourtour du gilet souligné par un biais gris.  

• 2 ceintures rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm 

cousues. 

 

 

Matières premières : 
• Tissu : Maille fluorescente 100% polyester. Poids : 120g/m².  

• Tissu rétroréfléchissant : Tissu rétroréfléchissant 

microbilles. 

 
 
Stockage : 

• Conditionné dans un emballage individuel transparent.  

• Il doit être stocké dans son emballage d’origine dans un 

endroit frais, sec et à l’abri de la lumière. 

 
 
Entretien : 

• L’entretien s’effectue par lavage à 40°C.  

• Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage 

en tambour sont interdits.  

 

 

Conformité   : 
• La conformité aux exigences essentielles listées dans 

l’annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 

1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les 

normes harmonisées suivantes :  

o EN 340 / 2003 pour les exigences générales.  

o EN 471+A1 / 2007 pour les vêtements de 

signalisation à haute visibilité pour usage 

professionnel. 


